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FORORD 
 
 
Dansk  industri  skal bl.a. overleve på  kvalitet, og det  er  vigtigt,  at  virksomhederne  kan dokumentere denne 
kvalitet overfor deres kunder. Vintermødet 2013 har derfor fokus på karakterisering af materialer, processer og 
komponenter,  som  spænder  fra  nanometer  til  meterskala  og  fra  forskning  &  udvikling  til  monitorering  af 
komponenter i drift. 
Vintermødet sigter mod en bred dækning af emnet med foredrag, der bl.a. dækker mikroskopi, kemisk analyse, 
mekanisk prøvning, skadesanalyse, kvalitetskontrol mm.  
 
Dette  års  virksomhedsbesøg  foregik  på  Alfa  Laval  i  Kolding.  Alfa  Laval  Kolding  er  specialist  i  løsninger  til 
håndtering af væsker af enhver viskositet, hurtig rengøring af lukket procesudstyr og intelligent, automatiseret 
kontrol.  På  fabrikken  i  Kolding  produceres  pumper  og  ventiler  til  fødevareindustrien,  bryggerier,  mejerier, 
farmaceutiske‐ og kosmetiske industrier. Alfa Laval Kolding beskæftiger i dag ca. 550 medarbejdere. 
 
 
 
Trine Nybo Lomholt 
 
 INDHOLDSFORTEGNELSE 
 
Fracture mechanics ‐ Some basic concepts and recent trends
Erling Østby, SINTEF  
 
1
Off‐line testing af friktion og smøring i pladeformgivning
Niels Bay, DTU Mekanik 
 
24
Industriens udnyttelse af de store internationale røntgen og neutronfaciliteter 
Henning Friis Poulsen, DTU Fysik 
 
48
Studier af rekrystallisation med 3DXRD
Dorte Juul Jensen, DTU Vindenergi 
 
60
Den nyeste generation af røntgen diffraktometre med tilhørende temperaturcelle 
Flemming Grumsen, DTU Mekanik 
 
78
NDT – relevante teknikkers muligheder og begrænsninger
Peter Villumsen, Force 
 
89
Metrology and Quality Assurance 
Maria Holmberg, Teknologisk Institut 
 
101
Determining geometrically necessary dislocation densitites by EBSD
Philip Littlewood, DTU Mekanik 
 
111
Transformation af udskillelser på atomar skala
Hilmar Danielsen, DTU Mekanik 
 
121
Structural and chemical characterization by electron microscopy – spanning the 
micro and nano regime 
Jakob Birkedal Wagner, DTU CEN 
 
133
Nanostruktur og styrke af stål deformeret ved valsning og med shot peening 
Niels Hansen, DTU Vindenergi 
 
144
Homogen og lokaliseret tøjningsudvikling af nanostruktureret aluminium 
Jacob Kidmose, DTU Vindenergi 
 
164
Baggrund for Innovationskonsortiet REEgain om magnetiske materialer
Jens Christiansen, Teknologisk Institut 
175
viii 
 
 
Superleder tapes karakteriseret fra nanometer pinning til meter store spoler 
Asger Bech Abrahamsen, DTU Vindenergi 
 
189 
Mikrostruktur karakterisering af SG‐støbejern
Karl Martin Pedersen, Siemens Wind Power A/S 
 
198
Kvalitetssikring af støbegods i MAN B&W motorer
Knud Strande, MAN 
 
212
Ny metode til kvantificering af grafitstørrelse og –morfologi i støbejern
Steen Krogh Jensen, MAN 
 
231
Materialevalg/Stålfremstilling 
Stig Rubæk, Metal‐Consult 
 
252
Varmebehandling og karakterisering af nye udskilningshærdbare superlegeringer 
Uffe Bihlet, MAN og DTU Mekanik 
 
268
GD‐OES applications 
Io Mizushima, IPU 
 
286
Egenskaber for korrosion og rensbarhed af rustfrit ståloverflader
Rasmus Lage 
 
295
 
 
1 
 
DMS Vintermøde 2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fracture mechanics ‐ Some basic concepts and recent 
trends 
 
Erling Østby, SINTEF 
 
 
2 
 
3 
 
4 
 
5 
 
6 
 
7 
 
8 
 
9 
 
10 
 
11 
 
12 
 
13 
 
14 
 
15 
 
16 
 
17 
 
18 
 
19 
 
20 
 
21 
 
22 
 
23 
 
 
 
24 
 
DMS Vintermøde 2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
Off‐line testing af friktion og smøring i 
pladeformgivning 
 
Niels Bay, DTU Mekanik 
 
25 
 
26 
 
27 
 
28 
 
29 
 
30 
 
31 
 
32 
 
33 
 
34 
 
35 
 
36 
 
37 
 
38 
 
39 
 
40 
 
41 
 
42 
 
43 
 
44 
 
45 
 
46 
 
47 
 
 
 
48 
 
DMS Vintermøde 2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
Industriens udnyttelse af de store internationale 
røntgen neutronfaciliteter 
 
Henning Friis Poulsen, DTU Fysik 
 
49 
 
50 
 
51 
 
52 
 
53 
 
54 
 
55 
 
56 
 
57 
 
58 
 
59 
 
 
60 
 
DMS Vintermøde 2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
Studier af rekrystallisation med 3DXRD 
 
Dorte Juul Jensen 
 
61 
 
62 
 
63 
 
64 
 
65 
 
66 
 
67 
 
68 
 
69 
 
70 
 
71 
 
72 
 
73 
 
74 
 
75 
 
76 
 
77 
 
78 
 
DMS Vintermøde 2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
Den nyeste generation af røntgen diffraktometre med 
tilhørende temperaturcelle 
 
Flemming Grumsen, DTU Mekanik 
 
79 
 
80 
 
81 
 
82 
 
83 
 
84 
 
85 
 
86 
 
87 
 
88 
 
89 
 
DMS Vintermøde 2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
NDT – relevant teknikkers muligheder og 
begrænsninger 
 
Peter Willumsen, Force 
 
90 
 
91 
 
92 
 
93 
 
94 
 
95 
 
96 
 
97 
 
98 
 
99 
 
100 
 
101 
 
DMS Vintermøde 2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
Metrology and Quality Assurance 
 
Maria Holmberg, Teknologisk Institut 
 
102 
 
103 
 
104 
 
105 
 
106 
 
107 
 
108 
 
109 
 
110 
 
111 
 
DMS Vintermøde 2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
Determining geometrically necessary dislocation 
densities by EBSD 
 
Philip Littlewood, DTU Mekanik 
 
112 
 
113 
 
114 
 
115 
 
116 
 
117 
 
118 
 
119 
 
120 
 
121 
 
DMS Vintermøde 2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
Transformation af udskillelser på atomar skala 
 
Hilmar Danielsen, DTU Mekanik 
 
122 
 
123 
 
124 
 
125 
 
126 
 
127 
 
128 
 
129 
 
130 
 
131 
 
132 
 
133 
 
DMS Vintermøde 2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
Structure and Chemical Characterization by Electron 
Microstrcopy – Spanning the micro and nano regime 
 
Jakob Birkedal Wagner, DTU CEN 
 
134 
 
135 
 
136 
 
137 
 
138 
 
139 
 
140 
 
141 
 
142 
 
143 
 
144 
 
DMS Vintermøde 2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nanostruktur og styrke af stål deformeret ved valsning 
og med shot peening 
 
Niels Hansen, DTU Vindenergi 
 
145 
 
146 
 
147 
 
148 
 
149 
 
150 
 
151 
 
152 
 
153 
 
154 
 
155 
 
156 
 
157 
 
158 
 
159 
 
160 
 
161 
 
162 
 
163 
 
164 
 
DMS Vintermøde 2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
Homogen og lokaliseret tøjningsudvikling af 
nanostruktureret aluminium 
 
Jacob Kidmose, DTU Vindenergi 
 
165 
 
166 
 
167 
 
168 
 
169 
 
170 
 
171 
 
172 
 
173 
 
174 
 
175 
 
DMS Vintermøde 2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
Baggrund for Innovationskonsortiet REEgain om 
magnetiske materialer 
 
Jens Christiansen, Teknologisk Institut 
 
176 
 
177 
 
178 
 
179 
 
180 
 
181 
 
182 
 
183 
 
184 
 
185 
 
186 
 
187 
 
188 
 
189 
 
DMS Vintermøde 2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
Superleder tapes karakteriseret fra nanometer pinning 
til meter store spoler 
 
Asger Bech Abrahamsen, DTU Vindenergi 
 
190 
 
191 
 
192 
 
193 
 
194 
 
195 
 
196 
 
197 
 
198 
 
DMS Vintermøde 2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mikrostruktur karakterisering af SG‐støbejern 
 
Karl‐Martin Pedersen, Siemens Wind Power A/S 
 
199 
 
200 
 
201 
 
202 
 
203 
 
204 
 
205 
 
206 
 
207 
 
208 
 
209 
 
210 
 
211 
 
212 
 
DMS Vintermøde 2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kvalitetssikring af støbegods i MAN B&W motorer 
 
Knud Strande, MAN 
 
213 
 
214 
 
215 
 
216 
 
217 
 
218 
 
219 
 
220 
 
221 
 
222 
 
223 
 
224 
 
225 
 
226 
 
227 
 
228 
 
229 
 
230 
 
231 
 
DMS Vintermøde 2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ny metode til kvantificering af grafitstørrelse og –
morfologi i støbejern 
 
Steen Krogh Jensen, MAN 
 
232 
 
233 
 
234 
 
235 
 
236 
 
237 
 
238 
 
239 
 
240 
 
241 
 
242 
 
243 
 
244 
 
245 
 
246 
 
247 
 
248 
 
249 
 
250 
 
251 
 
252 
 
DMS Vintermøde 2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
Materialevalg/Stålfremstilling 
 
Stig Rubæk, Metal‐Consult 
 
253 
 
254 
 
255 
 
256 
 
257 
 
258 
 
259 
 
260 
 
261 
 
262 
 
263 
 
264 
 
265 
 
266 
 
267 
 
268 
 
DMS Vintermøde 2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
Varmebehandling og karakterisering af nye 
udskilningshærdbare superlegeringer 
 
Uffe Bihlet, MAN og DTU Mekanik 
 
269 
 
270 
 
271 
 
272 
 
273 
 
274 
 
275 
 
276 
 
277 
 
278 
 
279 
 
280 
 
DMS Vintermøde 2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
GD‐OES applications 
 
Io Mizushima, IPU 
 
281 
 
282 
 
283 
 
284 
 
285 
 
286 
 
287 
 
288 
 
289 
 
290 
 
291 
 
292 
 
293 
 
294 
 
295 
 
DMS Vintermøde 2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
Egenskaber for korrosion og rensbarhed af rustfri 
ståloverflader 
 
Rasmus Lage 
 
296 
 
297 
 
298 
 
299 
 
300 
 
301 
 
302 
 
303 
 
304 
 
305 
 
306 
 
307 
 
308 
 
309 
 
  
 
